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PRUFBERICHT NR. G 286218
Betrifft: ZV WV Alb-Pfinz-Hiigelland, Brunnen 2 Seewiesen — Chemisch-physi-
kalische Untersuchung des Rohwassers gemaB erweitertem Grund-
messprogramm der Grundwasseriiberwachung Baden-Wiirttemberg
Auftraggeber: Zweckverband fir die Wasserversorgung des Hlgellandes
zwischen Alb und Pfinz, Marktplatz 7, 76337 Waldbronn
Probenehmer: Klaus Herter, FADER Umweltanalytik
Probenahmedatum / Pro- 13.06.2018 / 13.06.2018 12:30 Uhr
beneingang:
Probenahmeverfahren: DIN 38 402 A13: 1985-12, DIN ISO 5667-5 A14: 2011-02
Prifzeitraum: 13.06.2018 bis 29.06.2018
Befunddatum: 24.08.2018 / mb
Probenbezeichnung Analysennummer Parameterumfang
Rohwasser Brunnen 2 Seewiesen 286-2/18 Erweitertes Grundmessprogramm
(alle 3 Jahre)

Dieser Prufbericht umfasst: 3  Seite(n) Prifbericht
2  Seite(n) Beurteilung « DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19117-01-00

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
akkreditiertes Priflaboratorium

Die Akkreditierung gilt nur fir den in der Urkundenanlage D-PL-19117-01-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Das Prifergebnis
bezieht sich ausschlieB3lich auf die untersuchten Proben. Eine auszugsweise Verdéffentlichung bzw. Vervielfaltigung des Prifberichtes
bedarf der schriftlichen Genehmigung.

“nicht akkreditiertes Verfahren Y Analyse durch akkreditiertes Partnerlabor V1.1,06.03.18

n:\projekte\albpfinz\wasserversorgung\2018\juni_2018\b286218g.doc 1/3

Biro I: ReichardtstraBe 30 a - Biro Il: RittnertstraBe 13 - 76227 Karlsruhe Telefon: 0721 /9 43 37-0 und 4 32 20 - Telefax: 0721 /9 43 37-99
Commerzbank AG Karlsruhe IBAN DE58 660 800 520 585 502 000 SWIFT: DRESDEFF660 e-mail: info@fader.de





AARRR
SANS
NS

FADER

Umweltanal ytik
ZV WYV Alb-Pfinz-Hlgelland, Waldbronn — Prifbericht Nr. G 286218 24.08.2018
CHEMISCH-PHYSIKALISCHE WASSERUNTERSUCHUNG
Parameterumfang: Erweitertes Grundmessprogramm (alle 3 Jahre)
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Entnahmedatum/-uhrzeit 13.06.2018 / 10:35 Uhr
Gemeindekennziffer 236 071
Teilgemeinde/Entnahmestelle 00/31
Mst.-Nr. LUBW 0019/310-3
Parameter Verfahren Grenzwert
TrinkwV.
Farbung (qualitativ) *) - farblos
Trubung (qualitativ) *) - klar
Bodensatz (qualitativ) *) - nicht vorhanden
Geruch (qualitativ) *) - ohne Besonderheit
Temperatur (Tw) °C *) | DIN 38404-C4-2: 1976-12 - 11.8
pH-Wert bei Ty, - *) | DIN EN ISO 10523-C5: 2012-04 6.5spH<9.5 7.08
pH-Wert der Calcitsattigung bei Ty - DIN 38404-C10: 2012-12 - 7.06
ApH (Calcit) pH-pHsatt. - DIN 38404-C10: 2012-12 - +0.02
El. Leitfahigkeit bei 20°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 250 bei 20°C 70.2
El. Leitfahigkeit bei 25°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 279 bei 25°C 78.4
Saurekapazitat bis pH 4.3 bei 20°C~ mmol/l DIN 38409-H7: 2005-12 - 6.85
Basekapazitat bis pH 8.2 bei Ty mmol/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 1.40
Harte als Calciumcarbonat mmol/I berechnet - 4.09
Hartebereich geman §9 WRMG - - »hart*
Gesamthérte °dGH berechnet - 229
Carbonathérte °dKH berechnet - 19.2
Nichtcarbonathérte °dNKH berechnet - 3.7
Hydrogencarbonat HCO3 mg/| berechnet - 414
Freie Kohlensaure CO2rei mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 60.7
Zugehdrige Kohlensdure  COgz g mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 63.0
Uberschiiss. Kohlensaure COap mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 0
Pufferungsintensitat mmol/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 2.67
Calcit-Losekapazitat bei Ty mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 5(10) -
Calcit-Abscheidekapazitat bei Ty mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 5.3
Calcitsattigungsindex bei Ty - DIN 38404-C10: 2012-12 - +0.036

Die mit *) bezeichneten Parameter wurden vor Ort ermittelt; WRMG = Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
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Umweltanal ytik
ZV WYV Alb-Pfinz-Hlgelland, Waldbronn — Prifbericht Nr. G 286218 24.08.2018
Bezeichnung der Probe Rohwasser

Brunnen 2 Seewiesen

Analysennummer 286-2/18
Parameter Verfahren Grenzwert

TrinkwV.
Sauerstoff 02 mg/l *) | DIN EN ISO 5814-G22: 2013-02 - 8.4
Aluminium Al mg/| DIN EN ISO 12020-E25-3: 2000-05 0.2 <0.02
Ammonium NH4 mg/l DIN 38406-E5-1: 1983-10 0.5 <0.01
Bor B mg/l DIN 38405-D17: 1981-03 1 <0.02
Calcium Ca mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 116
Chlorid Cl mg/l DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 250 32
Eisen ges. Fe mg/| DIN 38406-E1-1: 1983-05 0.2 <0.01
Kalium K mg/l DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 1.4
Magnesium Mg mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 29
Mangan Mn mg/| DIN 38406-E33-2: 2000-06 0.05 <0.005
Natrium Na mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 200 9.7
Ortho-Phosphat 0-POy4 mg/| DIN EN ISO 6878-D11: 2004-09 - <0.03
Sulfat SOq4 mg/| DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 240 37
Nitrat NOs mg/| DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 50 16
Nitrit NO> mg/| DIN EN 26777-D10: 1993-04 0.5 <0.01
Arsen As mg/| DIN EN ISO 11969-D18: 1996-11 0.010 0.0016
Blei Pb mg/| DIN 38406-E6: 1998-07 0.010 <0.001
Cadmium Cd mg/| DIN EN ISO 5961-E19-3: 1995-05 0.003 <0.0001
Quecksilber Hg mg/| DIN EN ISO 12846-E12: 2012-08 0.001 <0.0001
Uran u» mg/| DIN EN ISO 17294-2-E29: 2005-02 0.010 0.0011
Organisch gebundener
Kohlenstoff TOC mg/I C DIN EN 1484-H3: 1997-08 - 0.54
Tetrachlorethen mg/| DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 - 0.0024
Trichlorethen mg/| DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 - <0.0001
Tetrachlorethen u. Trichlorethen mg/| DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 0.010 0.0024

Die mit *) bezeichneten Parameter wurden vor Ort ermittelt

Alarhe

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage |: Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
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Beurteilung:

Das Rohwasser von Brunnen 2 Seewiesen wurde bei eingeschalteter Pumpe an der amtlichen
Entnahmestelle enthommen und geman dem Parameterumfang des erweiterten Grundmesspro-
gramms der Grundwasseriberwachung Baden-Wirttemberg untersucht.

Nach den chemisch-physikalischen Untersuchungen reagiert das Wasser bei einem pH-Wert von
pH = 7.08 praktisch pH-neutral und weist nach der Differenz aus dem pH-Wert und dem pH-Wert
der Calcitsattigung kalkabscheidende Eigenschaften auf. Der pH-Wert liegt um 0.02 pH-Wert-
Einheiten Uber dem Sattigungswert. Die Calcitabscheidekapazitat erreicht 5.3 mg/l CaCOs,.

Der Sattigungs-pH-Wert und das Calcitabscheidevermdgen wurden unter Berlcksichtigung der
Wassertemperatur, der lonenstarke und der Komplexbildung gemaR DIN 38 404 - C10 aus den
Analysenergebnissen berechnet.

Nach den Gehalten an Calcium und Magnesium ist das Wasser geman Gesetz tber die Umwelt-
vertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) in
den Hartebereich ,hart” einzustufen. Die Carbonatharte tragt zu 84 Prozent zur Gesamtharte bei.

Der Sauerstoffgehalt des Wassers erreicht mit 8.4 mg/l O, ca. 78 % der bei der Wassertemperatur
von 11.8 °C mdglichen Sattigungskonzentration mit Luftsauerstoff. Der zur Ausbildung von guten
Korrosionsschutzdeckschichten in metallischen Rohrleitungen erforderliche Mindestgehalt von
5 mg/l O ist vorhanden.

Das Wasser enthélt durchschnittliche Mengen an gelésten mineralischen Salzen. Der Nitratgehalt
ist mit 16 mg/l weit unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/I einzustufen. Ei-
sen und Mangan sind nicht nachzuweisen, d. h. die Gehalte liegen unterhalb der analytischen Be-
stimmungsgrenzen von 0.01 mg/I fir Eisen und von 0.005 mg/I fir Mangan.

Auch die Konzentration an Bor liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0.02 mg/I.

Die Untersuchung auf Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber und Uran zeigt geringe Konzentrationen
an Arsen von 0.0016 mg/l und an Uran von 0.0011 mg/l. Die zuldssigen Hochstwerte der Trink-
wasserverordnung von jeweils 0.010 mg/l werden nicht Uberschritten. Die Gehalte der Ubrigen
Spurenmetalle liegen jeweils unterhalb der ausgewiesenen Bestimmungsgrenzen.

Die Untersuchung des Wassers auf organische Inhaltsstoffe ergibt einen geringen Gehalt an Tetra-

chlorethen von 0.0024 mg/l. Trichlorethen wird nicht nachgewiesen. Der Summengehalt dieser
Stoffe liegt mit 0.0024 mg/l weit unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 0.010 mg/I.

Anlage 1.1
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Der TOC als Summenparameter fir den Gehalt des Wassers an Gesamtkohlenstoff ist mit
0.54 mg/I C unauffallig.

Die Ubrigen Untersuchungsergebnisse zeigen keine Besonderheiten.

Ala(hs

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage 1.2
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Von der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe 6ffentlich bestellter FADER

und vereidigter Sachverstandiger fiir Trink-, Grund- und Brauchwasser Umweltanalytik

Z\N WV Alb-Pfinz-Hugelland, Waldbronn — Prufbericht Nr. P 286218 24.08.2018

PRUFBERICHT NR. P 286218

Betrifft: ZV WV Alb-Pfinz-Hiigelland, Rohwasser Brunnen 2 Seewiesen,
Chemisch-physikalische und mikrobiologische Wasserunter-
suchung gemaB Trinkwasserverordnung Parametergruppe B

Auftraggeber: Zweckverband fiir die Wasserversorgung des Higellandes zwischen
Alb und Pfinz, Marktplatz 7, 76337 Waldbronn

Probenehmer: Klaus Herter, FADER Umweltanalytik

Probenahmedatum / Pro- 13.06.2018 / 13.06.2018 12:30 Uhr

beneingang:

Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5 A14: 2011-02, DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12

Prifzeitraum: 13.06.2018 bis 29.06.2018

Befunddatum: 24.08.2018 / mb

Probenbezeichnung Analysennummer Parameterumfang

Rohwasser Brunnen 2 Seewiesen 286-2/18 Nach Vorgaben des zustéandigen Gesund-

heitsamtes geméan Parametergruppe B der
Trinkwasserverordnung Anlage 1 zu § 5
Abs. 2 u. 3, Anlage 2 zu § 6 Abs. 2

(Teil 1 und Teil Il) und Anlage 3 zu § 7

Dieser Prufbericht umfasst: 5  Seite(n) Prifbericht
1 Seite(n) Beurteilung « DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-19117-01-00

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
akkreditiertes Priflaboratorium

Die Akkreditierung gilt nur flr den in der Urkundenanlage D-PL-19117-01-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Das Prifergebnis
bezieht sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben. Eine auszugsweise Verdffentlichung bzw. Vervielfaltigung des Prifberichtes
bedarf der schriftlichen Genehmigung.
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Z\N WV Alb-Pfinz-Hugelland, Waldbronn — Prufbericht Nr. P 286218 24.08.2018
WASSERUNTERSUCHUNG GEMASS TRINKWV PARAMETERGRUPPE B
Parameterumfang nach Vorgabe des zustandigen Gesundheitsamtes
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Entnahmedatum/-uhrzeit 13.06.2018 / 10:35 Uhr
Gemeindekennziffer 236 071
Teilgemeinde/Entnahmestelle 00/ 31
Mst.-Nr. LUBW 0019/310-3
Mikrobiologische Parameter (Anlage 1 zu § 5 Abs. 2 u. 3 TrinkwV)
Parameter Verfahren Grenzwert
TrinkwV.
Enterokokken ¥ in 100 ml DIN EN ISO 7899-2: 2000-11 0 0
Chemische Parameter Teil | (Anlage 2 zu § 6 Abs. 2 TrinkwV)
Parameter Verfahren Grenzwert
TrinkwV.

Acrylamid ¥ mg/l 2) | Hausmethode TZW 0.0001 -
Benzol mg/| DIN 38407-F9: 1991-05 0.001 <0.0002
Bor B mg/l DIN 38405-D17: 1981-03 1 <0.02
Bromat ¥ BrOs mg/l 2) | DIN EN ISO 15061: 2001-12 0.010 <0.001
Chrom Cr mg/| DIN EN 1233-E10: 1996-08 0.05 <0.001
Cyanid CN mg/l DIN 38405-D14: 1988-12 0.05 <0.005
1,2-Dichlorethan mg/l DIN 38407-F9: 1991-05 0.003 <0.0002
Fluorid F mg/| DIN 38405-D4: 1985-07 1.5 0.24
Nitrat NOs mg/| DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 50 16
> Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte mg/| DIN EN ISO 10695-F6: 2000-12 0.0005 nn?
Quecksilber Hg mg/| DIN EN ISO 12846-E12: 2012-08 0.001 <0.0001
Selen Se mg/| DIN 38405-D23: 1994-10 0.01 <0.001
Tetrachlorethen mg/| DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 - 0.0024
Trichlorethen mg/l DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 - <0.0001
Tetrachlorethen u. Trichlorethen mg/l DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 0.01 0.0024
Uran? u mg/l 2) | DIN EN ISO 17294-2-E29: 2005-02 0.01 0.0011

2) im DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe, bestimmt; - = nicht bestimmt; nn = nicht nachweisbar;
es werden die gelésten Schwermetalle bestimmt; #) siehe Auflistung Einzelparameter
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ZV WYV Alb-Pfinz-Higelland, Waldbronn — Priifbericht Nr. P 286218 24.08.2018
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Pflanzenbehandlungs- und Pflanzenschutzmittel (Pestizide)
Verfahren: DIN EN ISO 10695-F6: 2000-12
N- und P-haltige Pestizide
Parameter Grenzwert
TrinkwV.
Herbizide
Triazine
Atrazin mg/l 0.0001 <0.00002
Desethylatrazin mg/l 0.0001 <0.00002
Desethylterbuthylazin mg/I| 0.0001 <0.00002
Desisopropylatrazin mg/| 0.0001 <0.00002
Propazin mg/| 0.0001 <0.00002
Simazin mg/| 0.0001 <0.00002
Terbuthylazin mg/| 0.0001 <0.00002
Andere
Bromacil mg/| 0.0001 <0.00002
Dichlobenil mg/| 0.0001 <0.00002
2,6-Dichlorbenzamid mg/l 0.0001 <0.00002
Hexazinon mg/I| 0.0001 <0.00002
Metolachlor mg/| 0.0001 <0.00002
Metazachlor mg/| 0.0001 <0.00002
Fungizide
Metalaxyl mg/| 0.0001 <0.00002
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Z\N WV Alb-Pfinz-Hugelland, Waldbronn — Prufbericht Nr. P 286218 24.08.2018
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen

Analysennummer 286-2/18
Chemische Parameter Teil Il (Anlage 2 zu § 6 Abs. 2 TrinkwV)
Parameter Verfahren Grenzwert

TrinkwV.
Antimon Sb mg/| DIN 38405-D32-2: 2000-05 0.005 <0.0005
Arsen As mg/| DIN EN ISO 11969-D18: 1996-11 0.01 0.0016
Benzo(a)pyren mg/l Hausmethode PAKW Nr.1: 2009-10 0.00001 <0.000002
Blei Pb mg/l DIN 38406-E6: 1998-07 0.010 <0.001
Cadmium Cd mg/| DIN EN ISO 5961-E19-3: 1995-05 0.003 <0.0001
Epichlorhydrin ¥ mg/l 1) | Hausmethode TZW 0.0001 -
Kupfer Cu mg/| DIN 38406-E7-2: 1991-09 2 <0.002
Nickel Ni mg/| DIN 38406-E11-2: 1991-09 0.02 <0.002
Nitrit NO: mg/| DIN EN 26777-D10: 1993-04 0.5 <0.01
> Polycyclische aromatische . .
Kohlenwasserstoffe S PAK Mg/l ") | Hausmethode PAKW Nr.1: 2009-10 0.0001 nn®
> Trihalogenmethane < THM mg/l **) | DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08 0.05 nn*®
Vinylchlorid ¥ VC mg/l 1) | Hausmethode TZW 0.0005 -
1) im DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe, bestimmt; es werden die geldsten Schwermetalle bestimmt;
*) Summe der Stoffe Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren;
**) Summe der Stoffe Trichlormethan (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform);
- = nicht bestimmt; nn = nicht nachweisbar; #) siehe Auflistung Einzelparameter

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
Verfahren: Hausmethode PAKW Nr. 1: 2009-10

Parameter Grenzwert

TrinkwV.
Benzo(b)fluoranthen mg/l - <0.000002
Benzo(k)fluoranthen mg/| - <0.000002
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/| - <0.000002
Benzo(ghi)perylen mg/| - <0.000002
Summe PAK mg/l 0.0001 -

Trihalogenmethane (THM)
Verfahren: DIN EN ISO 10301-3-F4: 1997-08

Parameter Grenzwert

TrinkwV.
Trichlormethan CHCls mg/| - <0.0001
Bromdichlormethan CHBrCl, mg/| - <0.0001
Dibromchlormethan CHBrxCl mg/| - <0.0001
Tribrommethan CHBr3 mg/| - <0.0001
Summe THM mg/l 0.05 -
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Bezeichnung der Probe Rohwasser

Brunnen 2 Seewiesen

Analysennummer 286-2/18
Entnahmedatum/-uhrzeit 13.06.2018 / 10:35 Uhr

Chemisch-physikalische und mikrobiologische Indikatorparameter (Anlage

3 zu § 7 TrinkwV)

Parameter Verfahren Grenzwert

TrinkwV.
Aluminium Al mg/l DIN EN ISO 12020-E25-3: 2000-05 0.2 <0.02
Ammonium NH.4 mg/l DIN 38406-E5-1: 1983-10 0.5 <0.01
Chlorid Cl mg/l DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 250 32
Eisen Fe mg/l DIN 38406-E1-1: 1983-05 0.2 <0.01
Farbung (SAK-436) 1/m | DINENISO 7887-C1: 2012-04 0.5 <0.1
Geruch (qualitativ) - )| DIN EN 1622: 2006-10 - geruchlos
Geschmack (qualitativ) - )| DEVB1/2:1971 - ohne Besonderheit
Elektr. Leitfahigkeit bei 20°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 250 bei 20°C 70.2
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 279 bei 25°C 78.4
Mangan Mn mg/l DIN 38406-E33-2: 2000-06 0.05 <0.005
Natrium Na mg/l DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 200 9.7
Organisch gebundener DIN EN 1484-H3: 1997-08
Kohlenstoff TOC mg/IC - 0.54
Oxidierbarkeit mg/l Oz DIN EN ISO 8467-H5: 1995-05 5 -
Sulfat SO, mg/l DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 240 37
Trilbung NTU DIN EN ISO 7027-C2: 2000-04 1.0 0.21
Temperatur °C  *) | DIN 38404-C4-2: 1976-12 - 11.8
pH-Wert bei 11.8°C - *) | DINENISO 10523-C5:2012:04 | 6 5<pH<9.5 7.08
Tritium ¥ °H Bg/l 2) [ Hausmethode 100 -
Gesamtrichtdosis ¥ mSv/a 2) | Hausmethode 0.1 -
Clostridium perfringens ¥ in 100 ml 3) | TrinkwV 2001, Anlage 5 0 -
Koloniezahl 68+4 Std. 22+2°C 1/ml DIN EN ISO 6222: 1999-07 - 0
Koloniezahl 44+4 Std. 36+2°C 1/ml DIN EN ISO 6222: 1999-07 - 0

Die mit *) bezeichneten Parameter wurden vor Ort ermittelt; 2) bestimmt durch Hydroisotop GmbH, Schweitenkirchen; - = nicht bestimmt;
3) bestimmt in Zusammenarbeit mit einem nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierten medizinischen Partnerlabor (Stadt. Klinikum Karlsruhe,

ZLMT, Abt. fir Mikrobiologie und Krankenhaushygiene)

Ala(hs

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage: Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
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Beurteilung:

Das Rohwasser von Brunnen 2 Seewiesen wurde bei eingeschalteter Pumpe an der amtlichen
Entnahmestelle entnommen und einer chemisch-physikalischen und mikrobiologischen Untersu-
chung nach vorgegebenem Parameterumfang des zusténdigen Gesundheitsamtes gemafi Para-
metergruppe B der Trinkwasserverordnung unterzogen.

Nach den chemisch-physikalischen Untersuchungen reagiert das Wasser bei einem pH-Wert von
pH = 7.08 praktisch pH-neutral und weist nach der elektrischen Leitfahigkeit durchschnittliche Ge-
halte an gelésten mineralischen Salzen auf.

Der Nitratgehalt des Wassers ist mit 16 mg/l weit unter dem zulassigen Héchstwert der Trinkwas-
serverordnung von 50 mg/l einzustufen. Eisen und Mangan sind nicht nachzuweisen, d. h. die Ge-
halte unterschreiten die analytischen Bestimmungsgrenzen von 0.01 mg/I fir Eisen und von
0.005 mg/I fir Mangan.

Die Analyse auf Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer und Ni-
ckel zeigt geringe Gehalte an Uran von 0.0011 mg/l und Arsen von 0.0016 mg/l, die weit unterhalb
des zulassigen Hochstwertes der Trinkwasserverordnung von jeweils 0.010 mg/I einzustufen sind.
Die Konzentrationen der Ubrigen Spurenelemente liegen unterhalb der ausgewiesenen analyti-
schen Bestimmungsgrenzen und geben keine Hinweise auf mdgliche Beeintréachtigungen des
Wassers.

Die Untersuchung des Wassers auf organische Inhaltsstoffe ergibt einen geringen Gehalt an Tetra-
chlorethen von 0.0024 mg/I. Trichlorethen ist nicht nachzuweisen. Der Summengehalt an Tetra-
chlorethen und Trichlorethen liegt mit 0.0024 mg/I weit unter dem Grenzwert der Trinkwasserver-
ordnung von 0.01 mg/I.

Benzol, 1.2-Dichlorethan, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte sowie polycyclische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) nach Trinkwasserverordnung und Trihalogenmethane werden
nicht nachgewiesen.

Der TOC als Summenparameter fir den Gehalt des Wassers an Gesamtkohlenstoff ist mit
0.54 mg/I C unauffallig.

Die mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers auf Enterokokken und die Koloniezahlen bei
den Bebrutungstemperaturen von 22°C und 36°C ergeben keine Beanstandungen.

Die Ubrigen Untersuchungsergebnisse zeigen keine Besonderheiten. Nach der vorliegenden Ana-
lyse entspricht das Rohwasser aus Brunnen 2 den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Y

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage
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PRUFBERICHT NR. R 286218

Betrifft: ZV WV Alb-Pfinz-Hiigelland, Rohwasser Brunnen 2 Seewiesen,
Chemisch-physikalische und mikrobiologische Wasserunter-
suchung gemaB Trinkwasserverordnung Parametergruppe A
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Z\N WV Alb-Pfinz-Higelland, Waldbronn — Prifbericht Nr. R 286218 24.08.2018
WASSERUNTERSUCHUNG GEMASS TRINKWV PARAMETERGRUPPE A

Parameterumfang nach Vorgabe des zustandigen Gesundheitsamtes

Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Entnahmedatum/-uhrzeit 13.06.2018 / 10:35 Uhr
Gemeindekennziffer 236 071
Teilgemeinde/Entnahmestelle 00/31
Mst.-Nr. LUBW 0019/310-3
Chemisch-physikalische und mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Grenzwert
TrinkwV.

Aluminium Al mg/| DIN EN ISO 12020-E25-3: 2000-05 0.2 <0.02
Ammonium NH4 mg/| DIN 38406-E5-1: 1983-10 0.5 <0.01
Eisen Fe mg/l DIN 38406-E1-1: 1983-05 0.2 <0.01
El. Leitfahigkeit bei 20°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 250 bei 20°C 70.2
El. Leitfahigkeit bei 25°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 279 bei 25°C 78.4
Farbung SAK-436 1/m DIN EN ISO 7887-C1: 2012-04 0.5 <0.1
Geruch (qualitativ) - *) | DIN EN 1622: 2006-10 - geruchlos
Geschmack (qualitativ) - *)| DEV B1/2: 1971 - ohne Besonderheit
Tribung (quantitativ) NTU DIN EN ISO 7027-C2: 2000-04 1.0 0.21
Temperatur °C *)| DIN 38404-C4-2: 1976-12 - 11.8
pH-Wert bei 11.8°C - *)| DIN EN ISO 10523-C5: 2012-04 6.5<pH=<9.5 7.08
Calcit-Abscheidekapazitat bei 11.8°C  mg/l DIN 38404-C10 - 5.3
Clostridium perfringens ¥ in 100 ml  #) | TrinkwV 2001, Anlage 5 0 -
Coliforme Bakterien in 100 ml DIN EN ISO 9308-1: 2017-09 0 0
Escherichia coli (E. coli) in 100 ml DIN EN ISO 9308-1: 2017-09 0 0
Enterokokken” in 100 ml DIN EN ISO 7899-2: 2000-11 0 0
Koloniezahl 68+4 Std. 22+2°C 1/ml DIN EN ISO 6222: 1999-07 - 0
Koloniezahl ~44+4 Std. 36+2°C 1/ml DIN EN ISO 6222: 1999-07 - 0

Die Inaktivierung von Chlor erfolgte geman DIN EN ISO 19458: 2006-12, durch Vorlage von Natriumthiosulfat in die ProbengeféaBe; - = nicht bestimmt;
die mit *) bezeichneten Parameter wurden vor Ort ermittelt; #) bestimmt in Zusammenarbeit mit einem nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierten
medizinischen Partnerlabor (Stadt. Klinikum Karlsruhe, ZLMT, Abt. fiir Mikrobiologie und Krankenhaushygiene)
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Untersuchung auf Hauptkationen und -anionen zur Ermittlung
der Calcitlose-/-abscheidekapazitat
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Parameter Verfahren Grenzwert
TrinkwV.
Temperatur (Tw) °C *) | DIN 38404-C4-2: 1976-12 - 11.8
pH-Wert bei Tw - *) | DIN ENISO 10523-C5: 2012-04 6.5<pH=<9.5 7.08
pH-Wert der Calcitsattigung bei Ty - DIN 38404-C10: 2012-12 - 7.06
ApH (Calcit) pH-pHs:t. - DIN 38404-C10: 2012-12 - +0.02
El. Leitfahigkeit bei 20°C mS/m *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 250 bei 20°C 70.2
El. Leitfahigkeit bei 25°C mS/m  *) | DIN EN ISO 27888-C8: 1993-11 279 bei 25°C 78.4
Saurekapazitat bis pH 4.3 bei 20°C~ mmol/l DIN 38409-H7: 2005-12 - 6.85
Basekapazitat bis pH 8.2 bei Ty mmol/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 1.40
Hérte als Calciumcarbonat mmol/| berechnet - 4.09
Hartebereich gemanl §9 WRMG - - ,»hart“
Gesamthérte °dGH berechnet - 229
Carbonathérte °dKH berechnet - 19.2
Nichtcarbonathérte °dNKH berechnet - 3.7
Hydrogencarbonat HCO3 mg/l berechnet - 414
Freie Kohlensaure CO2rei mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 60.7
Zugehorige Kohlensdure  COgz g mg/| DIN 38404-C10: 2012-12 - 63.0
Uberschiiss. Kohlensdure  COgzp mg/| DIN 38404-C10: 2012-12 - 0
Pufferungsintensitat mmol/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 2.67
Calcit-Loésekapazitat bei Tw mg/| DIN 38404-C10: 2012-12 5(10) -
Calcit-Abscheidekapazitat bei Ty mg/l DIN 38404-C10: 2012-12 - 5.3
Calcitsattigungsindex bei Ty - DIN 38404-C10: 2012-12 - +0.036
Sauerstoff 02 mg/l  *) [ DIN EN ISO 5814-G22: 2013-02 - 8.4
Calcium Ca mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 116
Chlorid Cl mg/| DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 250 32
Kalium K mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 1.4
Magnesium Mg mg/| DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 - 29
Natrium Na mg/l DIN EN ISO 14911-E34: 1999-12 200 9.7
Sulfat SO4 mg/| DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 240 37
Nitrat NO3 mg/l DIN EN ISO 10304-1-D20: 2009-07 50 16

Die mit *) bezeichneten Parameter wurden vor Ort ermittelt; WRMG = Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
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Korrosionschemische Parameter nach DIN EN 12502: 2005-03
Bezeichnung der Probe Rohwasser
Brunnen 2 Seewiesen
Analysennummer 286-2/18
Parameter Verfahren Richtwert
+ +
S, = £(Ch) +c(NOs) + 2 c(50,) DIN EN 12502-3: 2005-03 <05" 0.28
c¢(HCOy)
+
S, = c(Ch) +2¢(50,) DIN EN 12502-3: 2005-03 <1 oder >3? 6.62
c(NO3y)
_ Cc(HCO5) DIN EN 12502-2: 2005-03 2159 17.6
c(S0,)

1) S1 = Bewertungsparameter fiir Lochkorrosion an feuerverzinkten Eisenwerkstoffen: Wahrscheinlichkeit sehr gering, wenn S1<0.5,
sehr wahrscheinlich, wenn S1>3; 2) S2 = Bewertungsparameter fiir selektive Korrosion an feuerverzinkten Eisenwerkstoffen: Wahr-
scheinlichkeit gering, wenn S2<1 oder S2>3 oder wenn ¢(NO3)<18.6 mg/l; 3) S = Bewertungsparameter fiir Lochkorrosion in Warmwas-
ser bei Kupfer und Kupferlegierungen: Wahrscheinlichkeit erhdht, wenn S<1.5 in sauren Wéssern (pH<7.0) bei gleichzeitig geringen
Hydrogencarbonatgehalten (<1.5 mmol/l) und hohen Sulfatkonzentrationen

Alarhe

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage: Beurteilung der Untersuchungsergebnisse
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Beurteilung:

Das Rohwasser von Brunnen 2 Seewiesen wurde bei eingeschalteter Pumpe an der amtlichen
Entnahmestelle entnommen und einer chemisch-physikalischen und mikrobiologischen Untersu-
chung nach vorgegebenem Parameterumfang des zustédndigen Gesundheitsamtes gemafi Para-
metergruppe A der Trinkwasserverordnung unterzogen. Zur Ermittlung der Calcitlése-/-abscheide-
kapazitat erfolgte eine ergdnzende Analyse auf die Gehalte der Hauptkationen und -anionen.

Nach den chemisch-physikalischen Untersuchungen reagiert das Wasser bei einem pH-Wert von
pH = 7.08 praktisch pH-neutral und weist nach der Differenz aus dem pH-Wert und dem pH-Wert
der Calcitsattigung kalkabscheidende Eigenschaften auf. Der pH-Wert liegt um 0.02 pH-Wert-
Einheiten tGber dem Sattigungswert. Die Calcitabscheidekapazitat erreicht 5.3 mg/l CaCO;. Die An-
forderungen der Trinkwasserverordnung an diesen Parameter werden eingehalten.

Der Sattigungs-pH-Wert und die Calcitabscheidekapazitdt wurden unter Berlcksichtigung der
Wassertemperatur, der lonenstarke und der Komplexbildung geman DIN 38 404 - C10 aus den
Analysenergebnissen berechnet.

Nach den Gehalten an Calcium und Magnesium ist das Wasser geman Gesetz tber die Umwelt-
vertraglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG) in
den Hartebereich ,hart” einzustufen. Die Carbonatharte tragt zu 84 Prozent zur Gesamtharte bei.

Das Wasser enthalt durchschnittliche Gehalte an gelésten mineralischen Salzen. Der Nitratgehalt
ist mit 16 mg/l weit unter dem zulassigen Héchstwert der Trinkwasserverordnung von 50 mg/l ein-
zustufen.

Die Berechnung der korrosionschemischen Quotienten S1, S2 und S der Normenreihe
DIN EN 12502 (Marz 2005) ,Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe — Hinweise zur Abschéat-
zung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen® liefert giins-
tige Werte, die die Bedingungen S1 < 0.5, S2 >3 und S 2 1.5 einhalten. Aus den Bewertungspa-
rametern sind keine erhéhten Wahrscheinlichkeiten fiir Lochkorrosion und selektive Korrosion an
feuerverzinkten Eisenwerkstoffen sowie fir Lochkorrosion in Warmwasser an Kupfer und Kupfer-
werkstoffen abzuleiten.

Die mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers gemaf Trinkwasserverordnung ergeben kei-
ne Beanstandungen.

Die Ubrigen Untersuchungsergebnisse zeigen keine Besonderheiten. Nach der vorliegenden Ana-
lyse entspricht das Brunnenwasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

AR

Dr. J. Horst, Chem.-Ing.
(Projektleitung Wasser)

Anlage





